
Názov Balenie Cena s DPH Popis

GUAA-WHIRLPOOL 1 L 25,00 € Dezinfekcia vody proti riasam

GUAA-WHIRLPOOL 3 L 65,00 € Dezinfekcia vody proti riasam

GUAA-WHIRLPOOL 5 L 100,00 € Dezinfekcia vody proti riasam

HARDNESS STABILIZER 1 L 14,00 € Preventíva proti vzrážaniu vápenatých usadenín 

GUAA-OXI 0,8 kg 14,40 € Oxidácia vody, bezchlórový aktivátor, čistenie vírívky

GUAA-PH minus 1,4 kg 9,00 € Prípravok na znižovanie pH vody

DEZISAN SPRAY 0,5 L 9,00 € Polymérový dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie 

pre rýchlu dezinfekciu plôch predmetov.

CENNÍK 
bezchlórových prípravkov pre údržbu čistoty vody

GUAA-WHIRLPOOL  

GERDA Slovensko Račianska 155, 831 54 Bratislava tel: +421 910 464 124 mail: jana@rott.sk

Slovensko 

Bezchlórová dezinfekcia bazénovej vody
Je určený na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody v domácich (krytých i vonkajších) bazénoch s 

filtráciou i bez filtrácie. Je charakteristický svojím výrazným účinkom proti baktériám, riasam, vírusom 

a plesniam.

Ošetrená voda nepáchne chlórom, nedráždi oči, kožu ani sliznice – nespôsobuje alergie. V použitých 

koncentráciách je šetrný k životnému prostrediu, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny, pH 

neutrálny, neobsahuje aldehydy, fenoly, je nehorľavý.

Dávkovanie: 15 ml/m3 priamo do vody každých 10–14 dní v závislosti od zaťaženia bazéna.

GUAA-OXI

STABILIZÁTOR TVRDOSTI

GUAA-PH minus

DEZISAN SPRAY

koncentráciách je šetrný k životnému prostrediu, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny, pH 

neutrálny, neobsahuje aldehydy, fenoly, je nehorľavý.

Dávkovanie: 15 ml/m3 priamo do vody každých 10–14 dní v závislosti od zaťaženia bazéna.

Bezchlórový aktivátor
Oxidačný prípravok na báze aktívneho kyslíka na úpravu bazénovej vody a aktiváciu bezchlórovej dezinfekcie 

GUAA-POOL. V kombinácii s dezinfekčnými prípravkami GUAA-POOL alebo GUAA-POOL Junior zabezpečí 

dlhodobé zachovanie kvality vody. Voda ošetrovaná týmto prípravkom nie je cítiť chlórom, nemá dráždivé účinky 

na oči a sliznice. Oxiduje nečistoty, prejasňuje vodu a reguluje správnu koncentráciu kyslíka vo vode.

Dávkovanie: 200 – 250 g/10 m3 vody (zarovnaný uzáver dózy obsahuje cca 100 g prípravku). Ideálny spôsob 

dávkovania je rozpustenie vypočítanej dávky vo vode (cca 5 l kýblik) pri teplote > 20 °C a následné rozliatie po 

hladine vody. Prípadne možno roztok aplikovať priamo do skimmeru alebo vyrovnávacej nádrže. 

Početnosť dávkovania: 1× za 12 dní, pri extrémnom zaťažení alebo problémoch so zákalom vody podľa potreby.

Prípravok na zníženie pH bazénovej vody.
Ideálna hodnota pH pri používaní bezchlórovej a chlórovej dezinfekcie vody je 7,2 – 7,6. Pokiaľ pH 

nie je udržiavané v tejto škále, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných 

prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 7,2) korodujú kovové časti bazéna a rýchlejšie blednú farby plastov 

a fólií v bazéne. Pri vysokom pH (pH > 7,6) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež dôjsť k 

podráždeniu očných spojiviek.

Polymérový dezinfekčný prostriedok
Odstraňuje pachy, likviduje plesne a dlhodobo ochraňuje ošetrené povrchy. Je ideálny tiež pre 

rodiny s deťmi, je šetrný k ošetrovaným materiálom a nezanecháva nepríjemný zápach.

Hardness stabiliser
Pôsobí preventívne proti vzrážaniu vápenatých usadenín na stenách a v potrubí vašej vírivky.

Dávkovanie: pridajte 20-30ml na m3 vody hneď po prvom napustení a pri ďalších napúštaniach. Dávkujte 

Hardness stabiliser
Pôsobí preventívne proti vzrážaniu vápenatých usadenín na stenách a v potrubí vašej vírivky.

Dávkovanie: pridajte 20-30ml na m3 vody hneď po prvom napustení a pri ďalších napúštaniach. Dávkujte 

priamo do vody počach chodu čerpadla, hneď po napustení a pred pridaním ďalších prostriedkov. Držať mimo 

dosahu detí, nedávať do očí na pokožku ani na odev. Obsahuje polzcarboxylic acid.


